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EINLEITUNG

Update von 1.0 auf die neue App 2.0 
 
Die WIFI App 1.0 wurde bis Ende 2018 ausgeliefert. Danach haben wir auf die WIFI 2.0 umgestellt. Das 
ist ein anderes Modul (Notrufanzeige) auf der Rückseite des Ofens. 
 
Ab 2026 muss das WIFI 1.0 aktualisiert werden. Zu diesem Zweck bietet Nordic Fire ein neues 

Notfalldisplay zu einem reduzierten Preis an, das ausgetauscht werden kann.

App herunterladen

Die App kann über den Google oder Apple Store heruntergeladen 

werden. Die App heißt Nordic Fire 2.0

Anleitungsvideos

Auf YouTube und www.nordicfire.de finden Sie Anleitungsvideos, die sowohl dieses Handbuch als auch 

die Verwendung der Fernbedienung erklären.
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Startbildschirm
Anmelden

Geben Sie Ihre E-Mail-
Adresse und Ihr Kennwort 
ein. Speichern Sie Ihr 
Passwort für den Fall, dass 
Sie sich später erneut 
anmelden müssen.

Akzeptieren Sie dann 
die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.

Wenn Sie zum ersten Mal 
einen Ofen verlinken 
möchten, müssen Sie sich 
anmelden. 

Geben Sie den 
Aktivierungscode ein.

Ihr Konto wurde erstellt 
und Sie können die App 
nutzen.

Ein Aktivierungscode 
wird an die angegebene 
E-Mail-Adresse gesendet.
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Login & Passwort vergessen
Wenn Sie Ihr Passwort 
vergessen haben, klicken Sie 
auf Passwort vergessen und 
geben Sie Ihre E-Mail-
Adresse ein.

Ein Reset-Code wurde 
an Ihre E-Mail-Adresse 
gesendet.

Haben Sie bereits ein Konto 
für die WiFi App 2.0? Dann 
können Sie sich mit den 
gleichen Daten anmelden.

Ihr Passwort wurde geändert. 
Speichern Sie Ihr Passwort 
für den Fall, dass Sie sich 
erneut anmelden müssen.

 Sie sich mit Ihren neuen 
Daten an.

Geben Sie den Reset-
Code, den Sie per E-Mail 
erhalten haben, und Ihr 
neues Passwort ein.
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OFEN HINZUFÜGEN
MAC-Adresse

Geben Sie die MAC-Adresse 
des WiFi-Moduls ein.

Oder scannen Sie 
möglicherweise die 
MAC-Adresse auf der 
Rückseite des WiFi-
Moduls.

Drücken Sie auf 
‘APPLIANCE 
HINZUFÜGEN’ oder das 
+ Symbol, um Ihren Ofen 
hinzuzufügen.

Anschließend können Sie 
diese Daten speichern.

Benennen Sie den Ofen, 
wenn Sie mehrere Öfen 
haben.

Geben Sie dann den 
Registrierungscode ein. 

Daten des Ofens
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Ihr Ofen wurde hinzugefügt. 

Sie können dann den 
Standort Ihres Ofens 
aktivieren oder deaktivieren.

Sobald Sie auf das 
richtige Wi-Fi-Netzwerk 
klicken, können Sie das 
Passwort eingeben.

Der Ofen muss mit dem 
WIFI Netzwerk 
verbunden sein.

Router-Kopplung
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Ihr Ofen ist verbunden.

Danach wird der Ofen 
automatisch mit dem 
WIFI-Netzwerk verbunden.

BEDIENUNG DER APP
Die Einstellungen werden automatisch synchronisiert, so dass der Ofen immer auf dem neuesten Stand 
ist, sowohl über die TOUCH- Bedienung als auch über die App.

Status Ofen
Hier wird auch der Status 
des Ofens angezeigt, genau 
wie auf der Fernbedienung.

Wenn sich der Ofen im 
Status ‘ABSCHALTUNG’ 
befindet, dauert es eine 
Weile, bis die Ein/Aus-Taste 
in der App wieder verwendet 
werden kann.

Der Ofen kann über die App  
ein- und ausgeschaltet 
werden. 

Thor ThorThor
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Thor

Übersicht

Die erste Registerkarte 
listet auf: 
-die Leistungseinstellung  
-die aktuelle Temperatur 
-die Abgastemperatur

Sie können verschiedene 
Einstellungen über das 
Zahnradsymbol 
anpassen. 
 
Es ist wichtig, dass 
‘Datum und Uhrzeit’ mit 
der aktuellen Zeit 
synchronisiert ist.

Einstellungen

Darüber hinaus kann die 
Stand-By-Funktion ein- und 
ausgeschaltet werden.

Die dritte Registerkarte zeigt 
die Anzahl der Teilstunden 
oder die Anzahl der Stunden, 
die der Ofen gebrannt hat.

CV-Pelletöfen ist diese 
Funktion nicht anwendbar. 

Auf der zweiten 
Registerkarte können Sie 
die Leistung, Temperatur 
und Lüftergeschwindigkeit 
einstellen.

Thor ThorThor
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Für Tages- und 
Wochenend-Timer-
Einstellungen sollten Sie 
diese über die TOUCH- 
Bedienung vornehmen

‘Aktivieren Sie den Timer in 
der App entspricht 
‘FREIGABE CHRONO’ auf 
der TOUCH- Bedienung. 
 
Wenn sie ausgeschaltet ist, 
sind alle Timer für Tag, 
Woche und Wochenende 
deaktiviert.

Es können bis zu vier 
Wochenprogramme 
eingestellt werden 
 
Zum Beispiel, dass der Ofen 
an bestimmten Tagen früher 
eingeschaltet werden kann.

Die vierte Registerkarte zeigt 
die Timerfunktion für die 
Woche an. 

Timer

Wenn sich Tage mit mehreren 
Wochenprogrammen 
überschneiden, ist es wichtig, 
dass es keine Überschnei-
dungen gibt und dass min-
destens 15 Minuten zwischen 
den Programmen liegen

Die Start- und Endzeiten 
sowie die Tage können 
beliebig eingestellt werden. 
 
Für die Raumtemperatur 
klicken Sie auf den Kreis, um 
sie einzustellen und 
vergessen Sie nicht, auf 
Speichern zu klicken.

Thor Thor
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Programmwechsel

Wenn mehrere Programme eingestellt sind, muss ein Mindestzeitabstand von 15 Minuten zwischen den 
Zeitfenstern eingehalten werden, um Überschneidungen zu vermeiden. Dies ist wichtig, da der 
Pelletofen den Ausschaltzyklus durchführt und nicht erneut gestartet werden kann, bevor dieser 
vollständig abgeschlossen ist. 
 
Ein Wechsel von einem Programm zum anderen ist jedoch möglich. 
 
Ein Beispiel: 

Programm 1: 
Einschaltzeit: 07:00 Uhr 
Ausschaltzeit: OFF
Eingestellte Leistung: 4
Eingestellte Temperatur: 20

Das Ausschalten von Programm 1 steht auf “OFF” und verhindert, dass der Ausschaltzyklus gestartet 
wir.

Programm 2: 
Einschaltzeit: 10.00 Uhr 
Ausschaltzeit: 12.00 Uhr
Eingestellte Leistung: 3
Eingestellte Temperatur: 16
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